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ENDUITS
DE PAREMENT 
DÉCORATIFS
Type CR Classe CS II, CS III ou CS IV

V
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DOMAINE D’EMPLOI

MURAL INTERIEUR ET EXTERIEUR, NEUF OU ANCIEN

� USAGE
– Enduit de décoration, extérieur ou intérieur sur tous types de construc-

tions à usage d'habitation, tertiaire ou industriel.
– Jointoiement de pierres maçonnées ou collées (plaquettes, carrelage).

� DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
– DTU20.1, DTU23.1, DTU 26.1 (P1-1, P1-2 et P2), NFP 15-201.

� SUPPORTS ADMISSIBLES (voir guide de choix)
– BELLE EPOQUE sous couche.
– Sous-enduits ciment et bâtard (DTU 26.1).
– Sous-enduit monocouche gris (CPT 2669.2).
– Dans le cadre de la rénovation, consulter le service technique PRB.

� SUPPORTS INTERDITS 
– Tous supports à base de Gypse (Plâtre).
– En direct sur parois extérieures de maçonnerie d’éléments (béton cel-

lulaire, parpaings, briques…) non recouverts d’un enduit assurant leur
imperméabilisation.

– Peintures, R.P.E.
– Bois en direct.
– Surface horizontale, inclinée et soubassement (sauf voussures et sous face).

� CONDITIONS D'APPLICATION
– Températures comprises entre + 5° C et + 35° C.
– Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chauds ou

en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
– Éviter d'appliquer des teintes foncées par température < + 8° C et par

forte hygrométrie (risques d'efflorescences ou de carbonatation accrus).
– Dispositions particulières : voir “Préparation des supports”.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le PRB BELLE EPOQUE finition est un enduit décoratif, qui relève
du DTU 26.1.

� COMPOSITION
– Chaux aériennes CL 90 (chaux calcique ou chaux grasse) chaux hydrau-

liques NHL 3,5.
– Sables de quartz alluvionnaires de carrière, roulés et calibrés.
– Pigmentations minérales naturelles, adjuvants spécifiques.

� PRODUITS
POUDRE :
– Granulométrie maxi (mm) :

PRB BELLE EPOQUE Finition (coloré)         3,15
PRB BELLE EPOQUE Finition Fin (coloré)    2

PÂTE :
– Rétention d'eau (%) :                               86 à 94 
– pH (alcalin) :                                           12.5 (± 0,5)

PERFORMANCE DE L’ENDUIT A L’ÉTAT DURCI :
– Densité (T/m3) :                                      1.4 à 1.8
– Module d’élasticité (Mpa) :                       3500 à 7500
– Résistance en Flexion (Mpa) :                  1 à 1.5
– Réaction au feu (incombustible) :             M0

PERFORMANCE DE L’ENDUIT SELON EN 998-1 MORTIER 
D’ENDUIT DE PAREMENT A LA CHAUX CR DE CATÉGORIE CSII :
– Résistance en compression

(BELLE EPOQUE Finition) :                            1,5 à 5 N/mm2 CS II 
– Perméabilité à la vapeur d’eau :               µ < 35 (valeur tabulée)

PRB BELLE EPOQUE
FINITION

PRB BELLE EPOQUE
FINITION

ENDUIT DE PAREMENT DÉCORATIF
À LA CHAUX CR
ADAPTÉ À LA RÉNOVATION 
ET AU BÂTI ANCIEN

FINITIONS

BELLE EPOQUE Finition est la troisième couche
(couche de finition décorative)

d’un enduit traditionnel à 3 couches.

BELLE EPOQUE Finition est le revêtement décoratif
appliqué sur l’enduit BELLE EPOQUE Sous Couche.

Enduit personnalisable par incrustation.

S’utilise également pour réaliser des enduits à pierres
vues ou, en rejointoiement de maçonnerie ancienne.

Permet de réaliser tous types de finition
dans une gamme de 100 teintes

et dans une multitude de finitions.

EN 998-1 Type CR classe II

Grattée à la truelle Lissée truelle Vieillie à l’éponge Vieillie sabléeGrattée Talochée fin Talochée
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– Conductivité thermique (λ 10 sec) :          0.76 W/mK (valeur tabulée)
– Adhérence/Rupt :                                    ≥ 0.2 N/mm2 A ou B ou C
– Absorption d’eau (BELLE EPOQUE Finition) :      W2 < 4 g/dm2 mn 0,5 
– Réaction au feu (incombustible) :             A1
– Durabilité :                                              PND

� MISE EN ŒUVRE 
– Taux de gâchage (%) :                              17 à 20
– Durée de malaxage (minutes) :                 3 à 7
– Durée de vie de la gâchée (mn) :              60 maxi
– Délai hors d'eau (heures) :                       4 à 6
– Délai entre passes (jours) :                      7
– Épaisseur maxi par couche (mm) :            20
NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais de laboratoire ou
de chantiers. Les conditions de mise en œuvre, le type et l’usure du ma-
tériel utilisé, peuvent sensiblement les modifier.

MISE EN ŒUVRE

� PRÉPARATION DES SUPPORTS
– Les supports seront sains, résistants, propres, dépoussiérés, stables,

regarnis préalablement lorsque des éclats ou épaufrures importants
sont détectés.

– Par temps chaud et/ou par vent sec ou sensible, pour éviter les risques
de déshydratation de l'enduit, il est nécessaire d'arroser le support à
refus la veille de l'application, et de réhumidifier si besoin avant appli-
cation.

– Concernant les préparations, se référer aux “Conseils d’application”.

� PRÉPARATION DU MORTIER
Pompes à projeter les mortiers - Bétonnières (malaxeurs discontinus)
– Gâcher le PRB BELLE EPOQUE Finition avec 4,25 à 5 litres d'eau pro-

pre par sac de 25 kg pendant 5 minutes.
– Le dosage en eau et le temps de mélange seront le plus constant pos-

sible afin de garantir une bonne homogénéité de l’enduit.

� RÉGLAGE DU MATÉRIEL DE PROJECTION
Pompe à mortier
– Pression de réglage à l'eau (bars) :          10 à 14
– Pression de fonctionnement pâte (bars) :  16 à 24
– Débit en sortie de lance (mn) :                 14 à 18
– Buses de projection (Ø mini) :                  12

Pots de projection
– Pression d'air (bars) :                              6 à 8

Manuelle
– L'application peut se réaliser par projection de truellées de mortier

ayant une consistance très plastique et en léger recouvrement l'une de
l'autre.

– L'égalisation de la sous-couche se faisant en dressant l'enduit à la
règle.

� APPLICATION ET TYPE DE FINITION
– L’enduit PRB BELLE EPOQUE Finition offre également la possibilité de

modification d’aspect par ajout de matériaux tels que : briques pilées,
verre pilé, coquillages, granulats de pays de couleurs et de natures dif-
férentes. 

– Toutefois ces ajouts d’agrégats ou de matériaux ne devront pas dépas-
ser 5 % par sac de 25 kg. 

– L’enduit PRB BELLE EPOQUE Finition se réalise en différents types de
finitions, voir “Types de Finitions”.
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CONSOMMATION
En enduit la consommation varie selon, le support

(nature, planéité, rugosité).
PRB BELLE EPOQUE Finition, sa consommation est de : 

16 à 17 kg/m2 environ pour une épaisseur de 8 à 10 mm.
En rejointoiement, la consommation dépend de l’épaisseur

et de la profondeur des joints à regarnir. 

CONSERVATION

Période et conditions de stockage (2003/53/CE)
12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur la
tranche du sac, sous réserve de conservation des sacs dans les
conditions suivantes :
Sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec le sol,
dans un endroit sec et protégé des courants d’air.

CONDITIONNEMENT
– Sac papier de 25 kg en 3 plis (2 plis kraft + 1 film PE).

– Palette de 1,6 T soit 64 sacs de 25 kg
sous gaine thermo rétractable.

– Marquage : résumé du mode d'emploi,
date et heure de fabrication, numéro de lot.

PR
B
 B

EL
LE

 E
PO

Q
U

E 
FI

N
IT

IO
N

Cl
a
ss

e 
CS

 II
EN

D
U

IT
S 

D
E 

PA
R
EM

EN
TS

D
EC

O
R
A

TI
FS

93
Mélange

25 kg

3,5 L
5 L

   

   

 

   

 

   

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Température pour
couleurs claires

+35°C

+5°C

  

   

 
 

    

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

  

 

  

 

 
 

 

 
 

   

   

 

   

 

   

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

  

   

Température pour
couleurs foncées

+35°C

+8°C
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DOMAINE D’EMPLOI

MURAL INTERIEUR ET EXTERIEUR, NEUF OU ANCIEN

� USAGE
– Enduit de décoration, extérieur ou intérieur sur tous types de construc-

tions à usage d'habitation, tertiaire ou industriel.

� DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
– DTU 20.1, DTU 23.1, DTU 26.1 (P1-1, P1-2 et P2), NFP 15-201.

� SUPPORTS ADMISSIBLES (voir guide de choix)
– Sous-enduits ciment et bâtard (DTU 26.1)
– Sous-enduit monocouche gris. (CPT 2669.2)
– Dans le cadre de la rénovation, (consulter le service technique).

� SUPPORTS INTERDITS 
– Tous supports à base de Gypse (Plâtre).
– En direct sur parois extérieures de maçonnerie d’éléments (béton cel-

lulaire, parpaings, briques…) non recouverts d’un enduit assurant leur
imperméabilisation.

– Peintures, R.P.E.
– Bois en direct.
– Surface horizontale, inclinée et soubassement (sauf voussures et sous face).

� CONDITIONS D'APPLICATION
– Températures comprises entre + 5° C et + 35° C.
– Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chauds ou

en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
– Éviter d'appliquer des teintes foncées par température < + 8° C et par

forte hygrométrie (risques d'efflorescences ou de carbonatation accrus).
– Dispositions particulières : voir “Préparation des supports”.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TYROGRAIN est un enduit de finition décoratif, qui relève du 
DTU 26.1.

� COMPOSITION
– Liants (chaux aérienne - ciment blanc).
– Granulats de calcaire, Charges siliceuses.
– Adjuvants spécifiques, pigments minéraux, hydrofuge de masse.

� PRODUITS
POUDRE :
– Granulométrie maxi (mm) :                       2

PÂTE :
– pH (alcalin) :                                           12.5 (± 0,5)

PERFORMANCE DE L’ENDUIT A L’ÉTAT DURCI :
– Densité (T/m3) :                                      1.8 à 2
– Module d’élasticité (Mpa) :                       12000 à 20000
– Réaction au feu (incombustible) :             M0

PERFORMANCE DE L’ENDUIT SELON EN 998-1 MORTIER 
D’ENDUIT DE PAREMENT CR DE CATÉGORIE CS IV :
– Résistance en compression :                   ≥ 6 N/mm2 CS IV 
– Perméabilité à la vapeur d’eau :               µ < 35 (valeur tabulée)
– Conductivité thermique (λ 10 sec) :          0.93 W/mK (valeur tabulée)
– Adhérence/Rupt :                                    ≥ 0.5 N/mm2 A ou B ou C
– Absorption d’eau W1 :                             ≤ 4 g/dm2 mn 0,5
– Réaction au feu (incombustible) :             A1
– Durabilité :                                              PND

� MISE EN ŒUVRE 
– Taux de gâchage (%) :                              26 à 30
– Durée de malaxage (minutes) :                 3 à 7
– Durée de vie de la gâchée (minutes)         environ 60

NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais de laboratoire ou
de chantiers. Les conditions de mise en œuvre, le type et l’usure du ma-
tériel utilisé, peuvent sensiblement les modifier.

Enduit décoratif disponible dans une
gamme de 6 teintes.

(Jaune Touraine, Picardie, Ton Pierre,
Rose Provence, Gris Ouessant, Collioure)

S'applique à la tyrolienne et permet des
finitions « mouchetis » brut ou écrasé.

TYROGRAIN est la troisième couche
(couche de finition décorative)

d’un enduit traditionnel à 3 couches 

TYROGRAIN est le revêtement décoratif
appliqué sur un enduit traditionnel

à deux couches ou, sur une sous couche
d’enduit monocouche gris.

PRB TYROGRAINPRB TYROGRAIN

ENDUIT DE PAREMENT DÉCORATIF
POUR APPLICATION À LA TYROLIENNE
LE PAREMENT TRADITIONNEL DES MAÇONS

EN 998-1 Type CR classe IV
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MISE EN ŒUVRE

� PRÉPARATION DES SUPPORTS
– Les supports seront sains, résistants, propres, dépoussiérés, stables,

regarnis préalablement lorsque des éclats ou épaufrures importants
sont détectés.

– Par temps chaud et/ou par vent sec ou sensible, pour éviter les risques
de déshydratation de l'enduit, il est nécessaire d'arroser le support à
refus la veille de l'application, et de réhumidifier si besoin avant appli-
cation.

– Après avoir préalablement nettoyé les supports, sur support lisse et
non absorbant (béton), il est nécessaire de réaliser un gobetis d'accro-
chage ACCROFIX Poudre de 3 à 5 mm d’épaisseur, ou adjuvanter la 
première passe de TYROGRAIN avec 0.5 litre de PRB LATEX par sac de
25 kg.

� PRÉPARATION DU MORTIER
– Dans un récipient propre, verser 6,5 à 7,5 litres environ d’eau claire et

ajouter progressivement la poudre en agitant (sac de 25 kg complet).
– Le gâchage se fera de préférence avec un malaxeur (perceuse) à vitesse

lente, éventuellement manuel, de façon à obtenir un mélange homo-
gène.

– Temps de malaxage (après l’avoir malaxé de temps en temps afin d’évi-
ter les risques de grumeaux).

NB : Pour obtenir une bonne homogénéité de l’enduit au point de vue 
aspect, il est impératif de garder constant le dosage en eau et le temps
de malaxage pendant toute la durée de l’application.
En présence de fabrications de dates différentes, les Règles de l’Art exi-
gent lors de la gâchée de mélanger proportionnellement les différentes
productions pour éviter les éventuels nuançages.

� APPLICATION ET TYPE DE FINITION
L’application se fait à la tyrolienne :
– Remplir la tyrolienne avec le mélange.
– Après l’humidification et la disparition du film d’eau, appliquer à la tyro-

lienne l’enduit de parement TYROGRAIN.
– L’opération se fait en 3 passes :

• Projeter la 1ère passe perpendiculairement au mur, pour couvrir le sup-
port.

• Laisser "tirer" cette 1ère passe.
• Projeter la 2ème passe en biais par rapport au mur.
• Laisser "tirer" cette deuxième passe.
• Projeter la 3ème passe en biais de l’autre côté.

� FINITION
– Mouchetis brut : laisser l’aspect fini après la 3ème passe.
– Mouchetis écrasé : écraser la tête du grain avec une taloche dès la

projection de la 3ème passe.

� PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
– Contient du ciment et/ou de la chaux.
– Se reporter à l’étiquette réglementaire de l’emballage.
– Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.
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25 kg

CONSOMMATION
L’épaisseur se situe entre 5 et 7 mm.

La consommation sera de 8 kg à 10 kg par m2.

CONSERVATION
Période et conditions de stockage (2003/53/CE)

12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur la
tranche du sac, sous réserve de conservation des sacs dans les
conditions suivantes :
Sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec le sol,
dans un endroit sec et protégé des courants d’air.

CONDITIONNEMENT
– Sac papier de 25 kg en 3 plis (2 plis kraft + 1 film PE).

– Palette de 1,6 T soit 64 sacs de 25 kg
sous gaine thermo rétractable.

– Marquage : résumé du mode d'emploi,
date et heure de fabrication, numéro de lot.
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Mélange

25 kg

6,5 L
7,5 L
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couleurs claires

+35°C
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Température pour
couleurs foncées

+35°C

+8°C
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DOMAINE D’EMPLOI

MURAL INTERIEUR ET EXTERIEUR, NEUF OU ANCIEN*

� USAGE
– Enduit de décoration, extérieur ou intérieur sur tous types de construc-

tions à usage d'habitation, tertiaire ou industriel.

� DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
– DTU20.1, DTU23.1, DTU 26.1 (P1-1, P1-2 et P2), NFP 15-201.

� SUPPORTS ADMISSIBLES (voir guide de choix p. 36)
– Sous-enduits ciment et bâtard (DTU 26.1, P1-1, P1-2 et P2)
– Sous-enduit monocouche gris. (CPT 2669.2)
– Dans le cadre de la rénovation, consulter le service technique PRB.

� SUPPORTS INTERDITS 
– Tous supports à base de Gypse (Plâtre).
– En direct sur parois extérieures de maçonnerie d’éléments (béton cel-

lulaire, parpaings, briques…) non recouverts d’un enduit assurant leur
imperméabilisation.

– Peintures, R.P.E.
– Bois en direct.
– Surface horizontale, inclinée et soubassement (sauf voussures et sous face).

� CONDITIONS D'APPLICATION
– Températures comprises entre + 5° C et + 35° C.
– Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chauds ou

en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
– Éviter d'appliquer des teintes foncées par température < + 8° C et par

forte hygrométrie (risques d'efflorescences ou de carbonatation accrus).
– Dispositions particulières : voir “Préparation des supports”.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MANUPRO est un enduit de finition décoratif, qui relève du DTU
26.1.

� COMPOSITION
– Liants (chaux aérienne - ciment blanc), 
– Granulats de calcaire, Charges siliceuses.
– Adjuvants spécifiques, pigments minéraux, hydrofuge de masse.

� PRODUITS
POUDRE :
– Granulométrie maxi (mm) :                       3,15

PÂTE :
– pH (alcalin) :                                           12.5 (± 0,5)

PERFORMANCE DE L’ENDUIT A L’ÉTAT DURCI :
– Densité (T/m3) :                                      1.5 à 1.9
– Module d’élasticité (Mpa) :                       7500 à 14000
– Résistance en Flexion (Mpa) :                  1.5 à 2.7
– Réaction au feu (incombustible) :             M0

PERFORMANCE DE L’ENDUIT SELON EN 998-1 MORTIER 
D’ENDUIT DE PAREMENT CR DE CATÉGORIE CS IV :
– Résistance en compression :                   ≥ 6 N/mm2 CS IV 
– Perméabilité à la vapeur d’eau :               µ < 35 (valeur tabulée)
– Conductivité thermique (λ 10 sec) :          0.93 W/mK (valeur tabulée)
– Adhérence/Rupt :                                    ≥ 0.2 N/mm2 A ou B ou C
– Absorption d’eau W1 :                             ≤ 4 g/dm2 mn 0,5
– Réaction au feu (incombustible) :             A1
– Durabilité :                                              PND

MANUPRO est la troisième couche
(couche de finition décorative) d’un enduit

traditionnel à 3 couches.

S’utilise également pour réaliser des enduits
à pierres vues ou, en rejointoiement

de maçonnerie ancienne.

S'applique de façon manuelle et mécanique.
Permet de réaliser tous types de finition

dans une gamme de 100 teintes
et dans une multitude de finition.

PRB MANUPROPRB MANUPRO

ENDUIT DE PAREMENT DÉCORATIF CR 
LE PAREMENT POLYVALENT DU MAÇON

Grattée à la truelle Lissée truelle Vieillie à l’éponge Vieillie sablée

FINITIONS

Grattée Talochée

EN 998-1 Type CR classe IV
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� MISE EN ŒUVRE 
– Taux de gâchage (%) :                              14 à 16
– Durée de malaxage (minutes) :                 5 à 7
– Durée de vie de la gâchée (minutes) :        environ 60
– Délai hors d’eau (heures)                         4 à 6

NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais de laboratoire ou
de chantiers. Les conditions de mise en œuvre, le type et l’usure du ma-
tériel utilisé, peuvent sensiblement les modifier.

MISE EN ŒUVRE

� PRÉPARATION DES SUPPORTS
– Les supports seront sains, résistants, propres, dépoussiérés, stables,

regarnis préalablement lorsque des éclats ou épaufrures importants
sont détectés.

– Par temps chaud et/ou par vent sec ou sensible, pour éviter les risques
de déshydratation de l'enduit, il est nécessaire d'arroser le support à
refus la veille de l'application, et de réhumidifier si besoin avant appli-
cation.

– Après avoir préalablement nettoyé les supports, sur support lisse et
non absorbant (béton), il est nécessaire de réaliser un gobetis d'accro-
chage de 3 à 5 mm d’épaisseur ACCROFIX Poudre ou, MANUPRO avec
0,5 litre de PRB LATEX par sac de 25 kg.

– Concernant la préparation des supports, voir “Conseils d’application”.

� PRÉPARATION DU MORTIER
Bétonnière ou, récipient avec malaxeur à vitesse lente.
– Gâcher MANUPRO avec 3.5 à 4 litres d'eau propre par sac de 25 kg

pendant 5 à 7 minutes.
– Le dosage en eau et le temps de mélange seront le plus constant pos-

sible.

� APPLICATION ET TYPE DE FINITION
– L’application se réalise à la truelle, puis dressé ensuite à la règle.
– Épaisseur 5 à 7 mm finie.

� FINITION
– Finition grattée, talochée fin, talochée gros, grattée à la truelle, lissée

avec vagues, vieillie à l’éponge…
– Finition voir “Préparation des supports”.

� PRECAUTIONS D’UTILISATION
– Contient du ciment et/ou de la chaux.
– Se reporter à l’étiquette réglementaire de l’emballage.
– Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.
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Mélange

25 kg

3,5 L
4 L

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

  

 

  

 

 
 

 

 
 

   

   

 

   

 

   

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Température pour
couleurs claires

+35°C

+5°C

  

   

 
 

    

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

  

 

  

 

 
 

 

 
 

   

   

 

   

 

   

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

  

   

Température pour
couleurs foncées

+35°C

+8°C

    

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

  

 

  

 

 
 

 

 
 

CONSOMMATION
L’épaisseur se situe entre 5 et 7 mm.

La consommation sera de 8 kg à 10 kg par m2

pour une épaisseur de 5 mm environ.

CONSERVATION
Période et conditions de stockage (2003/53/CE)

12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur la
tranche du sac, sous réserve de conservation des sacs dans les
conditions suivantes :
Sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec le sol,
dans un endroit sec et protégé des courants d’air.

CONDITIONNEMENT
– Sac papier de 25 kg en 3 plis (2 plis kraft + 1 film PE).

– Palette de 1,6 T soit 64 sacs de 25 kg
sous gaine thermo rétractable.

– Marquage : résumé du mode d'emploi,
date et heure de fabrication, numéro de lot.
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LES FICHES
TECHNIQUES
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LIANTS
POUR
CONFECTION
D’ENDUIT, BAGIDEON…

VI
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DOMAINE D’EMPLOI
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

� USAGE
– Enduits minces de finition.
– Badigeon, patine de finition, peinture naturelle (lait de chaux), pigmen-

tées pour fresques, pochoirs.
– Mélangée avec du gros plâtre elle permet les réparations sur des fa-

çades existantes de même nature. 

� DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
– DTU20.1, DTU23.1, DTU 26.1 (P1-1, P1-2, P2).
– DTU 42.1 ; DTU 59.1.
– FT Chaux HYDRAULIQUES NHL 3.5

� SUPPORTS ADMISSIBLES
– Maçonneries anciennes et bâtiments historiques.
– Maçonneries anciennes enduites avec des mortiers chaux/plâtre. 
– Maçonneries de parpaings ou de briques (DTU 20.1) ayant reçu un corps

d’enduit en chaux hydrauliques NHL 3.5 (DTU 26.1) notamment pour la
mise en œuvre de patine, badigeon ou, lait de chaux.

– Bétons banchés (DTU 23.1). Sous enduits bâtards (DTU 26.1).

– Autres supports : Consulter le service technique

� SUPPORTS INTERDITS 
– Peintures organiques en générale, R.P.E.
– Bois en direct.
– Surface horizontale ou inclinée non protégée.

� CONDITIONS D'APPLICATION
– Températures comprises entre + 5° C et + 35° C.
– Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chaud ou

en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
– Dispositions particulières : voir “Préparation des supports”.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
� COMPOSITION
– Chaux calcique CL 90.
– Teinte : blancheur très élevé et régulière.
– Finesse : très élevée.

� CARACTÉRISTIQUES
Le temps de prise est très lent et se matérialise physiquement de 10
à 48 heures après réalisation.

– La prise se fait à l’air soit « aérienne » et, s’effectue par carbonatation
en absorbant le CO² (gaz carbonique) contenu dans l’air ambiant.

– Cette prise aérienne s’étalant dans le temps, elle à pour effet de limiter
le retrait et développer des résistances sur le long terme.

– Parfaitement adaptée au ambiance sèche ainsi qu’au climat sec.

MISE EN ŒUVRE
� PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports seront propres, (exempts de traces organiques de résidus
ou autres pouvant nuire à la bonne adhérence du mortier), dépoussié-
rés, stables, regarnis préalablement lorsque des éclats ou épaufrures
importants sont détectés.

� PRÉPARATION
– Les pigments : Ils seront toujours préalablement mélangés à l’eau de

façon constante, afin d’obtenir une couleur de finition homogène.
– Le sel d’Alun : il fixe la chaux et facilite la carbonatation.
– L’eau : celle-ci devra être propre.

Les dosages qui suivent sont calculés pour un sac de 20 kg de CHAUX
AERIENNE CL 90.

• CONFECTION DES LAITS DE CHAUX

• CONFECTION D’UN BADIGEON

• CONFECTION D’UNE PATINE

PRB CHAUX     
       AÉRIENNE
       CL 90

PRB CHAUX     
       AÉRIENNE
       CL 90

LIANT POUR LA RÉALISATION D’UN ENDUIT
MINCE DE FINITION SUR MONUMENTS 
HISTORIQUES ET BÂTIMENTS ANCIENS.

Blanche, pure, homogène, elle  permet de 
confectionner des enduits minces de finition.

Elle valorise les sables et 
agrégats de couleurs, de vos régions.

Diluée avec de l’eau elle permet de préparer 
des peintures naturelles (laits de chaux) 

qui associées avec des pigments décorent les murs,
que ce soit pour l’intérieur ou l’extérieur 

des constructions.

Réalisation d’enduit Chaux/plâtre pour la réparation 
des anciens enduits de même nature.

Réalisation d’enduit bâtard ciment/chaux CL 90 
ou  chaux/ciment.

Grâce à sa souplesse sa  finesse, elle rend 
les préparations, veloutées et grasses, 

d’une exceptionnelle adhérence aux supports.

Elle possède des propriétés assainissantes et
favorise la respiration des murs ce qui à pour effet

d’en réduire l’humidité. 

   LIANT Chaux CL 90          1 sac de 20 kg
          Sel d’alun                         2 kg
              Eau                          40 litres

   LIANT Chaux CL 90          1 sac de 20 kg
          Sel d’alun                         2 kg
             Oxyde                jusqu’à 4,8 kg maxi
       ou Terre Ocre           jusqu’à 13 kg maxi
                                       de 80 à 120 litres
              Eau                  suivant consistance 
                                             souhaitée

   LIANT Chaux CL 90          1 sac de 20 kg
          Sel d’alun                         2 kg
             Oxyde                jusqu’à 3,8 kg maxi
       ou Terre Ocre            jusqu’à 7 kg maxi
              Eau                         800 litres
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• APPLICATION D’UN CHAULAGE, D’UN BADIGEON OU D’UNE PATINE
Au pinceau à la brosse à chauler, brosse de soie naturelle, pinceaux ou
autres outils en fonction des travaux à réaliser (grande surface à chauler,
pochoir, fresques, listel…)

Les laits de chaux seront préparés de préférence la veille de leur exécu-
tion et, re-mélangés le jour même de l’utilisation.
Ils seront mis en deux ou trois couches successives par application ver-
ticale et horizontale en croisant les passes, avec 24 heures d’intervalle
entre passes.

• CONFECTION D’UN MORTIER DE PLÂTRE/CHAUX
Pour les préparations de supports se référé au DTU 26.1-P1-1  entre 
autres le chapitre 13 et DTU 26.1- P1-2, ainsi qu’aux DTU et normes s’y
référant.
Le dosage qui suit est calculé en volume.

* Plâtre Gros de construction (PGC) conforme à la norme  NF B12-301, fa-
briqué sans aucun autre ajout. (Ne jamais mélangé ce type de plâtre avec
du ciment ou, de la chaux hydraulique)

** Le sable doit être de catégorie 2 de classe granulaire 0/2 à 0/4 avec
un taux de fines < à 5 % toutefois, dans la réfection d’un enduit existant
celle-ci peut conduire à modifier et adapter les dosages, notamment dans
la teneur et les caractéristiques du sable.

– Mélange : le mélange de la chaux, du plâtre et du sable doit être préala-
blement réalisé à sec et de façon homogène, avant le gâchage avec l’eau.

– Exécution ou reprise d’enduit existant.  
La mise en œuvre s’effectue exclusivement de façon manuelle, les pro-
jections mécaniques sont interdites.
L’application préalable d’un gobetis sur maçonnerie hourdée ou présen-
tant des traces de plâtre est proscrite.
L’application se réalise en plusieurs passe et, chaque passe doit être re-
coupée d’une manière suffisamment grossière (avec une berthelée ou
autre outil adaptée) cela afin de faciliter l’accrochage de la couche sui-
vante.
L’application du mortier plâtre/chaux s’effectue sur une épaisseur
moyenne de comprise entre 3 et 5 cm.
Une épaisseur courante de 3 cm peut s’effectuer en une seule passe,
pour des épaisseurs supérieures, il convient d’effectuer des passes suc-
cessives de 2 cm avec toutefois un laps de temps suffisamment proche
pour constituer une couche globale homogène.

La dernière passe peut être « coupée » ou « grattée » pour donner l’aspect
de finition.
Les finitions : « jetée truelle » ou « feutrée » sont interdites. 
Un badigeon peut être appliqué après séchage du mortier.

Dans le cas de travaux de reprise sur façades existantes, les travaux se
feront selon la norme NFT DTU 42.1 et, il est impératif de respecter le
parfait séchage des reprises avant tout recouvrement hydrofuge ou fil-
mogène compatible selon norme NFT DTU 59.1.

• CONFECTION D’UN ENDUIT BÂTARD CHAUX/CIMENT
Pour maçonneries anciennes.
Pour les préparations de supports se référé au DTU 26.1-P1-1  entre
autre les chapitres 4 et 12 du DTU 26.1 P1-1- P1-2, ainsi qu’aux DTU et
normes s’y référant.

Le dosage qui suit est calculé en KG de liants/ m3 de sable sec.

Gobetis : dosage global en liants : 350 à 400 kg/m3 de sable sec. 

Corps d’enduit : dosage global en liants : 250 à 350 kg/m3 de sable sec. 

Finition : dosage global en liants : 200 à 300 kg/m3 de sable sec. 

OPTION : Coloration de la finition.
Colorants d’origine minéral exclusivement : Jusqu’à 3 %  maxi du poids
des liants secs.

� PRÉCAUTION D’UTILISATION
– Contient de la chaux.
– Se reporter à l’étiquette réglementaire de l’emballage.
– Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.

20 kg

CONSOMMATION

En fonction des confections respectives données ci-avant.
– En chaulage : 

environ 40 m² de surface verticale.
– En badigeon : 

environ 80 m² de surface verticale.
– En patine : 

environ 240 m² de surface verticale.
– En enduit plâtre/chaux :

en fonction des travaux à effectuer.
– En enduit bâtard chaux/ciment :
en fonction des travaux à effectuer.

CONSERVATION

Période et conditions de stockage (2003/53/CE)
12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur la
tranche du sac, sous réserve de conservation des sacs dans
les conditions suivantes :
Sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec le sol,
dans un endroit sec et protégé des courants d’air.

CONDITIONNEMENT
– Sac papier de 20 kg en 3 plis (2 plis kraft + 1 film PE).

– Palette de 0,6 T soit 30 sacs de 20 kg 
sous gaine thermo rétractable.

– Marquage : résumé du mode d’emploi, 
date et heure de fabrication, numéro de lot.
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   LIANT Chaux CL 90              1 volume
        Plâtre gros*                   3 volumes
           Sable**                      2 volumes
              Eau                        2,5 volumes

   LIANT Chaux CL 90           100 à 250 kg
   Ciment CEM I ou II           150 à 300 kg
       32.5 ou 42.5
      Sable 0,1/3,15                    1 m3

   LIANT Chaux CL 90           100 à 250 kg
   Ciment CEM I ou II            50 à 200 kg
       32.5 ou 42.5
      Sable 0,1/3,15                    1 m3

   LIANT Chaux CL 90           100 à 250 kg
   Ciment CEM I ou II            50 à 150 kg
       32.5 ou 42.5
      Sable 0,1/3,15                    1 m3
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DOMAINE D’EMPLOI
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

� USAGE
– Enduits sur maçonnerie ancienne.
– Travaux de couverture, faîtage, rives.
– Montage et jointoiement de pierres ou, de briques.

� DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
– DTU20.1, DTU23.1, DTU 26.1 (P1-1, P1-2, P2).
– FT CHAUX AERIENNE CL 90.

� SUPPORTS ADMISSIBLES
– Maçonneries anciennes.
– Maçonneries de parpaings ou de briques (DTU 20.1) montées à joints

traditionnels ou minces.
– Bétons banchés (DTU 23.1).
– Sous enduits ciments et bâtards (DTU 26.1).
– Autres supports : Consulter le service technique

� SUPPORTS INTERDITS 
– Tous supports à base de Gypse (Plâtre).
– Peintures, R.P.E.
– Bois en direct.
– Surface horizontale ou inclinée non protégée.

� REVÊTEMENTS ASSOCIÉS 
– Badigeon de chaux, lait de chaux réalisés avec la CHAUX AERIENNE 

CL 90.
– Toutes peintures intérieures et extérieures après tests et compatibilité.
– Peintures garnissantes et décoratives de type D2 et D3…

� CONDITIONS D'APPLICATION
– Températures comprises entre + 5° C et + 35° C.
– Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chaud ou

en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
– Dispositions particulières : voir “Guide de choix”.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
� COMPOSITION
– Chaux hydraulique  NHL 3.5 

� CARACTÉRISTIQUES
Teinte : légèrement grisée.
Temps de prise : à partir de 10 heures environ.
Le mortier de chaux hydrauliques NHL 3,5 obtient ses résistances en
deux temps :

– Une prise hydraulique (avec l’eau) qui permet à court terme d’obtenir
de bonnes résistances mécaniques.

– Une prise avec l’air dite « aérienne », qui s’effectue sur le long terme
ce qui permet de limiter le retrait et d’obtenir une bonne résistance mé-
canique.

MISE EN ŒUVRE
� PRÉPARATION DU SUPPORT
– Les supports seront propres, (exempts de traces organiques de résidus

ou autres pouvant nuire à la bonne adhérence du mortier), dépoussié-
rés, stables, regarnis préalablement lorsque des éclats ou épaufrures
importants sont détectés.

– Les anciens enduits seront piqués jusqu’au support et, les joints creu-
sés sur 2 à 4 cm.

– Effectuer les petites réparations, les bouchements de trous et des fis-
sures, en les colmatant avec du mortier de chaux ainsi qu’avec des pe-
tites pierres et briques.

Dans le cas de vieux murs montrant les stigmates de moisissures ou
de salpêtre, il fortement conseillé d’assainir les pieds de mur avec des
drains au niveau des fondations, ou dans les murs.
Dans le cas de forte charge de mortier à mettre en œuvre, il est néces-
saire de prévoir un grillage métallique galvanisé fixé mécaniquement
avec des fixations adaptées à la résistance du support.
Afin d’estomper ou ralentir le risque de fissuration, prévoir un grillage
métallique galvanisé avec film pare vapeur de désolidarisation au droit
des matériaux supports différents : bois, métal, briques/pierres/par-
paings, reprise en béton….
Par temps chaud et/ou par vent sec, pour éviter les risques de déshy-
dratation du mortier, il est nécessaire d’arroser le support à refus la
veille de l’application, et de ré humidifier si besoin avant application.

� PRÉPARATION DU MORTIER
– Le sable : celui-ci doit être propre et de préférence sec, choisi entre

0/3 et 0/5 pour les gobetis ainsi que pour les corps d’enduit et, de
0/2 à 0/3 pour les finitions.
Le choix de la teinte du sable déterminera en partie la coloration de
l’enduit.
Sa granulométrie ne devra pas dépasser 6 mm et devra comporter une
proportion de 10 à 15 % de fines (argile) qui aura une fonction de ré-
tenteur et repousseur d’eau, qui apportera également la plasticité à
l’enduit.

PRB CHAUX     
       HYDRAULIQUE
       NHL 3,5

PRB CHAUX     
       HYDRAULIQUE
       NHL 3,5

LIANT POUR LA RÉALISATION 
DE MORTIER DE RÉNOVATION

Permet de confectionner des mortiers 
à l’ancienne, pour réaliser des enduits,

rejointoyer des maçonneries 
de pierres naturelles et briques.

Très prisée pour les travaux de 
restauration et de réhabilitation de 
bâtiments anciens, elle est adaptée 

à de nombreux supports.

Elle peut être également mise en œuvre
pour des travaux neufs, soit pure ou 

en bâtard avec des ciments blanc 
ou gris.

Grâce à sa souplesse et finesse, 
elle rend les mortiers souples et gras,

bien adhérents aux supports.

Possède des propriétés assainissantes
et désinfectantes.
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Des agrégats tels que : briques pilées, verre pilé, coquillages, granulats
de pays de couleurs et de natures différentes peuvent y être ajoutés.
Pour 25 kg d’enduit préparé, l’ajout d’agrégat se limitera à 5 % à maxi-
mum 7 %.  
Rappel : plus le sable est fin, plus le risque de faïençage est important. 

– L’eau : celle-ci devra être propre.
Rappel : Un manque d’eau entraîne une application difficile, un manque
d’adhérence et, une prise incomplète du mortier (égrenage, farinage).
Un surplus d’eau provoque quand à lui des retraits importants, du faïen-
çage de surface ainsi que des chutes de résistance.

– Les pigments (en option) : Généralement intégrés à l’enduit de finition
ils seront toujours préalablement mélangés à l’eau de façon constante.
Le poids des charges colorantes :
L’oxyde se limitera à un maximum de 10% du poids de liant sec, soit 2
kg pour un sac de 20 kg de chaux.
Les terres naturelles se limiteront à un maximum de 25 % du poids de
liant sec, soit 5 kg pour un sac de 20 kg de chaux.

– Le mélange :
Mélanger préalablement la chaux et le sable dans une auge, sur une
aire de gâchage ou, dans une bétonnière, puis ajouter peu à peu l’eau
pour obtenir un mortier gras et, de bonne consistance.
Afin d’évaluer la bonne consistance du mortier, réaliser une boule de
mortier et la laisser tomber, si cette dernière ne se désagrège pas, la
plasticité du mortier est correcte et, prêt à être mis en œuvre.

Les dosages qui suivent sont calculés pour un sac de 20 kg de chaux
hydraulique NHL 3,5. Unité de mesure : Le seau de maçon de 10 litres.

• CONFECTION D’UN MORTIER DE MONTAGE
Confection d’environ 60 à 65 litres de mortier de montage dosé 
à 300 kg/m3 de sable sec.

• CONFECTION D’UN MORTIER DE REJOINTOIEMENT
Confection d’environ 50 à 55 litres de mortier de rejointoiement
dosé à 350 kg/m3 de sable sec.

• CONFECTION D’UN ENDUIT
Confection d’environ 70 à 75 litres d’enduit dosé à 250 kg/m3 de
sable sec.

� APPLICATION MANUELLE
• Réalisation d’un enduit sur maçonnerie ancienne de pierres, moellons,

briques ou, supports neufs (parpaings, briques…)
Gobetis :
Après préparation adéquate et préalable des supports existants.
Réaliser un gobetis (fouettis) à la truelle en le raclant au ras de la pierre,
ce dernier doit être adhérent en tout point et de fine épaisseur (3 à 5
mm), il sera également rugueux et irrégulier afin de créer un pont
d’adhérence entre le support et, le corps d’enduit.
Laisser sécher environ 48 heures.
Corps d’enduit :
Réaliser le corps d’enduit, dresser et régler afin de rectifier les inégali-
tés du support (15 à 20 mm d’épaisseur), racler la surface afin de créer
des aspérités pour l’accrochage de la finition si cette dernière est en
enduit et, talochée pour des finitions en peinture ou badigeon de chaux.
Avant de réaliser la finition, attendre que le corps d’enduit soit sec et
de couleur homogène soit, de 7 à 15 jours en fonction également des
conditions météorologiques.

� FINITIONS
• Enduit :

Réaliser en enduit la finition sur 5 à 8 mm pour une finition talochée à
l’éponge et, de 8 à 10 mm pour une finition grattée.
D’autres aspects finitions peuvent être réalisées telles que, raclée,
brossée, chiffonnée, frotassée, lavée pluie, …..

• Autres finitions : Badigeons de chaux, lait de chaux mais également
peinture PRB COLOR MINERAL, PRB COLOR SILOXANE….. 
Dans le cas de peinture le délai de séchage du corps d’enduit sera de
21 jours minimum. 

� REJOINTOYER UNE MAÇONNERIE EN PIERRES 
OU EN BRIQUES

– Dégarnir les joints entre pierres ou briques de 2 à 4 cm de profondeur.
– Remplacer et sceller les pierres ou briques manquantes ou de mauvaise

qualité.
– Dépoussiérer et humidifier le support juste avant l’application.
– Bourrer les joints avec le mortier à l’aide d’une truelle, en réalisant un

cordon en surépaisseur.
– La finition peut être réalisée en serrant et en raclant le joint puis passer

à la balayette pour une finition rustique ou passer à l’éponge humide.

� PRÉCAUTION D’UTILISATION
– Contient de la chaux.
– Se reporter à l’étiquette réglementaire de l’emballage.
– Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.

CONSOMMATION
La consommation varie en fonction 
de la nature des travaux à réaliser.

CONSERVATION

Période et conditions de stockage (2003/53/CE)
12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur la
tranche du sac, sous réserve de conservation des sacs dans
les conditions suivantes :
Sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec le sol,
dans un endroit sec et protégé des courants d’air.

CONDITIONNEMENT
– Sac papier de 20 kg en 3 plis (2 plis kraft + 1 film PE).

– Palette de 0,6 T soit 30 sacs de 20 kg 
sous gaine thermo rétractable.

– Marquage : résumé du mode d’emploi, 
date et heure de fabrication, numéro de lot.
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  Sable sec 0/3 à 0/5          6,5 à 7 seaux
 LIANT Chaux NHL 3,5        1 sac de 20 kg
         Eau propre                12,5 à 13 litres

  Sable sec 0/2 à 0/3          5,5 à 6 seaux
 LIANT Chaux NHL 3,5        1 sac de 20 kg
         Eau propre                11 à 11,5 litres

  Sable sec 0/2 à 0/3              8 seaux
 LIANT Chaux NHL 3,5        1 sac de 20 kg
         Eau propre                11 à 11,5 litres

20 kg
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DOMAINE D’EMPLOI

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

� USAGE
– Mortier de montage pierres naturelles dures et semi dures, de petites

briques pleines, ainsi que leur jointoiement.
– Mortier de montage pour blocs d’agglomérés béton (parpaings).
– Réparations ponctuels de maçonneries, scellement.

� DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
– DTU20.1, DTU23.1, DTU 26.1 (P1-1, P1-2, P2.).
– FT chaux hydraulique NHL 3,5.

� CONDITIONS D'APPLICATION
– Températures comprises entre + 5° C et + 35° C.
– Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chaud ou

en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

� COMPOSITION
– Ciment Blanc 52,5 CEM 1.

� CARACTÉRISTIQUES
Teinte : blanche.

– Temps de prise : En fonction des conditions d’utilisation et des
mélanges..

MISE EN ŒUVRE

� PRÉPARATION DU SUPPORT
– Les supports et matériaux seront propres, (exempts de traces or-

ganiques de résidus ou autres pouvant nuire à la bonne adhérence des
mortiers), 

– Les supports dans le cas de réparation seront dépoussiérés, stables
et, les zones de faibles résistances seront purgées jusqu’aux parties
saines.

� PRÉPARATION DU MORTIER
– Le sable : celui-ci doit être propre et de préférence sec, choisi entre 0.3

et 0.5 pour les mortiers de montage et, de 0.2 à 0.3 pour des mortiers
de finition (joint).
Le choix de la teinte du sable déterminera en partie la teinte du mortier.

– L’eau : celle-ci devra être propre.
Rappel : Un manque d’eau entraîne une application difficile, un manque
d’adhérence et, une prise incomplète du mortier (égrenage, farinage).
Un surplus d’eau provoque quand à lui des retraits importants, ainsi
que des chutes de résistance.

– Le mélange :
Mélanger préalablement le ciment avec la chaux dans le cas d’un
mortier bâtard puis le sable et cela, dans une auge, sur une aire de
gâchage ou, dans une bétonnière, puis ajouter peu à peu l’eau pour
obtenir un mortier gras et, de bonne consistance.
Afin d’évaluer la bonne consistance du mortier, réaliser une boule de
mortier et la laisser tomber, si cette dernière ne se désagrège pas, la
plasticité du mortier est correcte et, prêt à être mis en œuvre.

Nota : la fabrication des mortiers et leur consommation ci après sont don-
nés à titre indicatif, il conviendra à l’utilisateur de bien se référer aux
normes en vigueur à la méthodologie de mise en oeuvre en fonction du
type de matériaux  à monter, des travaux à réaliser et, de la destination
et fonction des ouvrages.

PRB CIMENT BLANC
       CP 52.5 CEM 1
PRB CIMENT BLANC
       CP 52.5 CEM 1

LIANT POUR LA RÉALISATION 
DE TRAVAUX COURANTS

Spécialement recommandé pour 
des travaux de maçonnerie

où la blancheur est recherchée.   

Confectionner :

– Un mortier de montage bâtard
(ciment/ chaux) pour le montage et 
le jointoiement de pierres naturelles

dures, de petites briques pleines.

– Un mortier de ciment pour monter
des blocs d’agglomérés béton

(parpaings).

– Un mortier de joint, de scellement,
de réparation pour des défauts

ponctuels sur maçonnerie.
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• UNITÉ DE MESURE
Le seau de maçon de 10 litres.

• CONFECTION D’UN MORTIER de MONTAGE BÂTARD
(Montage et jointoiement d’un mur de pierres naturelles dures et
semi dures)

Fabrication d’1 bétonnière de mortier bâtard.

Confection d’environ 130 litres de mortier bâtard dosé à 350/kg/m3.
Consommation : En fonction de l’importance des travaux (largeur du
mur, dimension des pierres naturelles à mettre en œuvre,…..)

• CONFECTION D’UN MORTIER de MONTAGE BÂTARD
(Montage et  jointoiement d’un mur de petites briques pleines)

Fabrication d’1 bétonnière de mortier bâtard.

Confection d’environ 120 litres de mortier bâtard dosé à 400/kg/m3.
Consommation : 120 litres de mortier bâtard permet de monter 3 à 
4 m² de briques pleines. 

• CONFECTION D’UN MORTIER DE CIMENT et MORTIER BÂTARD
(Pour les joints, scellement et réparations de défauts ponctuels)

Fabrication d’1 bétonnière de mortier de ciment.

Confection d’environ 130 litres de mortier ciment.
Consommation : 
– Scellement et  réparations : en fonction de l’importance des travaux.
– Joints : de 80 à 100 ml de gros joints.

Fabrication d’1 bétonnière de mortier bâtard pour réparer des défauts
ponctuels.

Confection d’environ 120 litres de mortier bâtard dosés à 400/kg/m3.
Consommation : en fonction de l’importance des scellements et  répa-
rations.

• CONFECTION D’UN MORTIER DE MONTAGE
(Montage d’un mur en blocs d’agglomérés béton)

Fabrication d’1 bétonnière de mortier de montage.

Confection d’environ 140 litres de mortier ciment dosés à
300/kg/m3.
Consommation : 2 à 3 m² de murs en agglos de 20 cm.

� PRÉCAUTION D’UTILISATION
– Contient du ciment.
– Se reporter à l’étiquette réglementaire de l’emballage.
– Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.

CONSERVATION

Période et conditions de stockage (2003/53/CE)
12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur
la tranche du sac, sous réserve de conservation des sacs
dans les conditions suivantes :
Sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec
le sol, dans un endroit sec et protégé des courants d’air.

CONDITIONNEMENT

– Sac papier de 20 kg en 3 plis (2 plis kraft + 1 film PE).
– Palette de 0,6 T soit 30 sacs de 20 kg 

sous gaine thermo rétractable.
– Marquage : résumé du mode d’emploi, 

date et heure de fabrication, numéro de lot. PR
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      PRODUITS                          QUANTITÉ
    Ciment Blanc            1 sac de 20 kg (2 seaux)
      Chaux NHL             1,5 sac de 20 kg (3 seaux)
       Sable sec           140 litres de sable (14 seaux)
      Eau propre                   25 litres maximum

      PRODUITS                          QUANTITÉ
    Ciment Blanc            1 sac de 20 kg (2 seaux)
      Chaux NHL             1,5 sac de 20 kg (3 seaux)
       Sable sec           120 litres de sable (12 seaux)
      Eau propre                   25 litres maximum

      PRODUITS                          QUANTITÉ
    Ciment Blanc            1 sac de 20 kg (2 seaux)
      Chaux NHL             1,5 sac de 20 kg (3 seaux)
       Sable sec           120 litres de sable (12 seaux)
      Eau propre                   25 litres maximum

      PRODUITS                          QUANTITÉ
    Ciment Blanc           2,5 sac de 20 kg (5 seaux)
       Sable sec           140 litres de sable (14 seaux)
      Eau propre                   25 litres maximum

      PRODUITS                          QUANTITÉ
    Ciment Blanc           2,5 sac de 20 kg (5 seaux)
       Sable sec           170 litres de sable (17 seaux)
      Eau propre                   25 litres maximum

20 kg
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LES FICHES
TECHNIQUES
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MORTIERS
SPÉCIAUX

VII
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DOMAINE D’EMPLOI
MURAL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

� USAGE
– Destiné à traiter les murs extérieurs ou intérieurs sur tous types de

constructions, afin de réduire les remontées capillaires ainsi que les
sels migrants.

– Sous-sols, caves, fondations, murs de soutènement, garages, locaux
techniques…

� DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
– DTU 26.1 Chapitre 11, norme NFP 15-201

� SUPPORTS ADMISSIBLES
– Sur supports définis dans le DTU 26.1 au chapitre 11 ainsi que dans

la norme NFP 15-201 tels que les :
– Maçonneries anciennes de moellons ou briques, hourdées avec des

mortiers de résistance médiocre, (mortier de chaux, mortier de chaux ciment).
– Les tranches supérieures de l’enduit seront protégées suivant les

normes et DTU en vigueur, ainsi que suivant les règles de l’art.
– Autres supports, nous consulter.

� SUPPORTS INTERDITS 
– Murs de terres crues, en pisé, torchis ou adobe. 
– Maçonnerie en pierre de taille à joints minces.
– Maçonnerie immergée.
– Blocs de béton cellulaire.
– Bétons de grande surface.
– Structures comportant des lézardes ou des fissures infiltrantes n’ayant

pas fait l’objet de réparation adéquate préalable.
– Surfaces horizontales ou inclinées.

� REVÊTEMENTS ASSOCIÉS 
– Enduits monocouches à réaliser en faible épaisseur 5 mm (FINIBRIK,

ALG, SUPERBRUT, BELLE EPOQUE Finition…).
– Enduits de parement (TYROGRAIN, MANUPRO).
– Pour toutes autres finitions, nous consulter.

� CONDITIONS D'APPLICATION
– Températures comprises entre + 5° C et + 35° C.
– Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chauds ou

en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
– Protéger les huisseries et les vitrages avant projection de l’enduit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

� COMPOSITION
– Liants hydrauliques. 
– Sables siliceux.
– Charges calcaires et légères, adjuvants spécifiques. 

� PRODUITS

POUDRE :
– Granulométrie maxi (mm) :                       3,15

PÂTE :
– Rétention d'eau (%) :                               91 à 97 
– pH (alcalin) :                                           12.5 (± 0,5)

PERFORMANCE DE L’ENDUIT A L’ÉTAT DURCI :
– Densité (T/m3) :                                      1 à 1.4
– Module d’élasticité (Mpa) :                       < 5000
– Résistance en Flexion (Mpa) :                  1.5
– Réaction au feu (incombustible) :             M0

PERFORMANCE DE L’ENDUIT SELON EN 998-1 MORTIER 
D’ENDUIT D’ASSAINISSEMENT R DE CATÉGORIE CS I :
– Résistance en compression :                   0,4 à 2,5 N/mm2 CS I 
– Perméabilité à la vapeur d’eau :               µ ≤ 15 (valeur tabulée)
– Conductivité thermique (λ 10 sec) :          0.30 W/mK (valeur tabulée)
– Durabilité/ adhérence après gel/Rupt :     ≥ 0.2 N/mm2 A ou B ou C
– Absorption d’eau (après 24 heures) :        ≥ 0,3 g/dm2 mn 0,5
– Réaction au feu (incombustible) :             A1
– Durabilité :                                              NPD

� MISE EN ŒUVRE 
– Taux de gâchage (%) :                              22 à 25
– Durée de malaxage (minutes) :                 5 à 7
– Durée de vie de la gâchée (heure) :          1h30 maxi
– Délai hors d'eau (heures) :                       4 à 8
– Délai entre passes (heures) :                   24 à 72
– Épaisseur maxi par couche (mm) :            30
– Épaisseurs mini de fonctionnement (mm) : 20

NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais de laboratoire ou
de chantiers. Les conditions de mise en œuvre, le type et l’usure du ma-
tériel utilisé, peuvent sensiblement les modifier.

Sous-enduit d’assainissement
des murs anciens extérieurs

et intérieurs.

Assainit les maçonneries anciennes
contenant du salpêtre
et/ou de l’humidité.

Réduit l’apparition
des remontées capillaires,
absorbe les sels migrants,
et permet la cristallisation
de ceux-ci dans l’enduit.

Recouvrable, il peut également
rester nu.

PRB SC 150PRB SC 150

SOUS ENDUIT D’ASSAINISSEMENT R

EN 998-1 Type R classe I
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